
Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89  
Иваново   (4932)77-34-06   
 

Ижевск   (3412)26-03-58  
Иркутск   (395)279-98-46 
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81   
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81 
Киргизия  (996)312-96-26-47 
 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны  (8552)20-53-41   
Нижний Новгород  (831)429-08-12   
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Омск   (3812)21-46-40   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16 
Казахстан  (772)734-952-31 
 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40   
Саратов   (845)249-38-78   
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13   
Таджикистан  (992)427-82-92-69 

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04   
Челябинск   (351)202-03-61   
Череповец   (8202)49-02-64   
Ярославль   (4852)69-52-93   
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Универсальный делитель зерна УДЗ-1М 

 
Назначение и область применения:  
Универсальный делитель зерна УДЗ-1М производства компании "ОЛИС" используется при отборе навески 

требуемой массы из исходной пробы зерновых, масленичных, бобовых культур объемом до 8 литров методом 
равенства площадей в пропускном сечении прибора по проходу и сходу анализируемого продукта. Есть 
возможность выделить навеску 10г, что очень важно при работе с рапсом и другими мелкосеменными 
культурами. 

Прибор применяется в лабораториях зерноприѐмных предприятий, научно-исследовательских 
организациях и др. Может быть использован для гранулированных или других легкосыпучих продуктов в 
других отраслях промышленности. 

Описание работы: 
Перед загрузкой зерна в бункер убедиться, что клапан закрыт и находится в нижнем  положении. Емкость 

для приемки выделяемой навески следует установить под центральное отверстие коллектора , емкость для 
приѐма остального зерна - под боковое отверстие коллектора. 

В зависимости от требуемой массы навески установить риску лимба коллектора на предполагаемом 
делении шкалы. Ориентировочные положения отметки для выделяемых навесок приведены в таблице: 

Масса средней 
пробы, кг 

Масса выделяемой 
навески, г 

Диапазон лимба, 
дел. 

1,0 10 0-5 

2,0 50 10-15 

2,0 100 20-25 

  

Открыть клапан и по окончанию истечения зерна в емкости произвести взвешивание выделенной навески. 
В случае несоответствия массы выделенной навески требуемым показаниям изменить положение риски 
лимба в сторону уменьшения или увеличения значений. Выделение средней пробы повторять в указанной 
выше последовательности до получения требуемого результата. 

Модель УДЗ-1М 

Объем бункера приемного, л, не менее 7,8 

Диаметр корпуса (внутренний), мм 150 

Диаметр секции (внутренний), мм 85 

Габаритные размеры, мм 1225х310х335 

Масса, кг, не более 15 
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